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Interface

Connector USB 2.0 Type A

Basic Operation

Storage Capacity 1GB SLC type NAND Flash

Power Parameters

Input Voltage 5 VDC (through USB interface)

Physical Characteristics

Housing PVC molding

IP40

Dimensions 32.5 x 97 x 12 mm (1.28 x 3.82 x 0.47 in)

Weight 50 g (0.11 lb)

Installation M4 screws (<4 mm)

Environmental Limits

Operating Temperature ABC-02-USB: 0 to 60°C (32 to 140°F)
ABC-02-USB-T: -40 to 75°C (-40 to 167°F)

Storage Temperature (package included) -40 to 85°C (-40 to 185°F)

Ambient Relative Humidity 5 to 95% (non-condensing)

IP Rating

ABC-02シリーズ

主な製品特長

認証

マネージドイーサネットスイッチ/WLAN製品用 USBベース 自動バックアップ・復元ツール

•ワンクリックバックアップと自動ロード技術により、システムのダウンタイムを削減

•大量のイベントログを記録する強力なトラブルシューティングツール

•MoxaのマネージドイーサネットスイッチおよびワイヤレスAP/ブリッジ/クライアントを
サポート

•設定が変更されたとき、スイッチ設定ファイルを自動バックアップ

•プラグアンドプレイシステム設定のバックアップと復元

概要

Moxa製品用に設計された ABC-02シリーズ 自動バックアップコンフィギュレーターは、USBインターフェース経由で設定ファイルの保存と読み込み、イベ
ントログのバックアップ、ファームウェアの読み込みを行うことができます。ABC-02シリーズを使用すると、システムパラメーターのバックアップ管理や設
定の実行が容易になります。

仕様



2
※ 本カタログの著作権はMoxa Inc.に帰属いたします。
※ 本カタログの日本語訳はアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社が行っております。
※ 記事内容（日本語翻訳分）についての著作権はMoxa Inc.ならびにアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社に帰属します。

Standards and Certifications

EMC

EMI

EMS

Warranty

Warranty Period

Details

Package Contents

Device

Documentation

EN 55032 Class A

CISPR 32, FCC Part 15B Class A

IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV
IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m

5 years

See www.moxa.com/warranty

1 x ABC-02 Series automatic backup configurator

1 x quick installation guide
1 x warranty card

モデル コネクター ストレージ容量 動作温度

ABC-02-USB USB 2.0 Type A 1 GB 0 ～ 60℃

ABC-02-USB-T USB 2.0 Type A 1 GB -40 ～ 75℃

オーダー情報


