
新登場

エントリーモデル
コンパクトで高性能！

固定ドーム型
ネットワークカメラ

FD9369

固定ドーム型 ブレット型

FD9369は2Mピクセルのレンズを搭載し30fpsで
解像度1920×1080を実現。
エントリーモデルながら最新の圧縮方式H.265と、
VIVOTEK 独自の Smart Stream III を採用しており、
帯域幅とストレージの消費を削減可能です。
30mまで照射可能な赤外線 IRを搭載しているため、
夜間でも充分な視認性を確保し屋外環境下での撮影を
実現します。
また、IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備えて
いるため、駐車場や駐輪場なども含め様々な屋外環境
での監視に最適です。
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モーション検知
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ストリーム III IP66
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ブレット型ネットワークカメラ

IB9369

IB9369は 2Mピクセルのレンズを搭載した屋外用ブレット
型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式 H.265 と、
VIVOTEK独自のSmart Stream III を採用しており、帯域幅
とストレージの消費を削減可能です。
また、監視ニーズに合わせて、焦点距離の異なる2つのモデ
ルから選択可能です。
30mまで照射可能な赤外線 IRを搭載しているため、夜間で
も充分な視認性を確保し屋外環境下での撮影を実現します。
また、IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備えているた
め、駐車場や駐輪場なども含め様々な屋外環境での監視に
最適です。
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※ このカタログに掲載されているイラスト・ 画像についての著作権はVIVOTEKに帰属します。
※ 記事内容（日本語翻訳分）についての著作権はアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社に帰属します。 
※ 記載の製品仕様、ホームページ等のアクセス先等は、予告なく変更することがあります。

■ アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社はVIVOTEKの日本正規代理店です。
■ カタログ・資料請求・お問い合わせは info@ibsjapan.co.jp まで。
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